
www.  entsys.net
Tél. : +33 (0)3 89 41 36 30 - COLMAR - LYON - PARIS - BARCELONE

Traitement de l’eau

Dépollution de l’air

Ventilation

Insonorisation

Environnement - Conditions de travail - Hygiène et sécurité

Filtre à brouillard d’huile OEL-DS - 1

Filtre à brouillard 
d’huile

OEL-DS

le filtre à brouillard d’huile oel-dS

Le filtre à brouillard d’huile OEL-DS a été spécialement 
développé pour éliminer des brouillards d’huile entière. 
Ce système sera principalement mis en oeuvre dans les 
applications industrielles d’usinage des métaux, partout où 
des machines-outils utilisent des liquides de lubrification.

L’utilisation de lubrifiants pour l’usinage des métaux a 
engendré de nouvelles dispositions relatives à l’hygiène et 
à la sécurité du travail, imposant des filtres à brouillard 
d’huile de plus en plus efficaces. Ce filtre compact a été 
étudié pour être implanté sur les machines de production 
et centres d’usinage, au plus près de la source d’émission 
pour les débits d’air jusqu’à 2000 m³/h (OEL-DSA). Le filtre 
OEL-DSA est équipé d’un ventilateur intégré au-dessus du 
filtre qui lui confère une autonomie de fonctionnement.

Le filtre OEL-DS pour les débits d’air supérieurs à 2000 m³/h 
est indépendant de la machine. Le ventilateur est en option 
et doit être dimensionné en fonction de la tuyauterie avant 
le filtre. Le liquide récupéré peut être réintroduit dans le 
circuit de la machine.

Caractéristiques du filtre à brouillard d’huile oel-dS

Cassettes étage n°1 de hauteur 50mm pour ∙
   agglomération de l’aérosol (lavable)

Cassettes étage intermédiaire de hauteur 30mm pour ∙
   agglomération de l’aérosol (lavable)

Cassettes étage n°2 de hauteur 100mm pour filtration ∙
   (lavable)

Température maximale de fonctionnement 45°C ∙
Dépression maximale de fonctionnement 1600 Pa ∙
Perte de charge aux conditions normales d’utilisation ∙

   1000 Pa à 1200 Pa maxi
Porte de visite pour effectuer la maintenance ∙
é ∙ vacuation du liquide récupéré par tuyau et siphon de

   taille 3/4
‘‘ 

Indicateur de perte de charge (cadran à aiguille) ∙
Niveau sonore; pression acoustique à 1m < 75 dBA ∙
Moteur protection IP55 ventilateur intégré (OEL-DSA) ∙

options du filtre à brouillard d’huile oel-dS

Système de pulvérisation sur cassettes ∙
Pied support de hauteurs 500/1000/1500 ou 2000mm ∙

    pour OEL-DS
Contrôle de la perte de charge par appareil électronique ∙
RAL standard 5010 (autres teintes disponible) ∙

Options, accessoires et autres caractéristiques en page 2 et 3.

avantages

Haute efficacité de ∙
    filtration

Faible perte de charge ∙
Facilité d’implantation ∙

    dans les ateliers
    grâce à sa
    construction compacte

Filtration à 3 étages ∙
    de cassettes

Longue durée de vie ∙
Très peu d’entretien ∙
Rapidité de ∙

    maintenance
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nouS ConSulter



www.  entsys.net
Tél. : +33 (0)3 89 41 36 30 - COLMAR - LYON - PARIS - BARCELONE

Filtre à brouillard d’huile OEL-DS - 2

Caractéristiques techniques du filtre à brouillard d’huile oel-dS

accessoires du filtre à brouillard d’huile oel-dS

Système de pompage pour évacuer l’huile récupérée (pour OEL-DS uniquement) ∙
Caisson de filtration à Très Haute Efficacité (H13), pour le recyclage de l’air dans l’atelier ∙

   avec des rejets <0,1mg/Nm³

dimensions du filtre à brouillard d’huile oel-dS

encombrements oel-dSa

Type Débit d’air max. (m³/h) Puissance du moteur KW/(V) Surface de filtration (m²) Hauteur du filtre (mm) Masse (kg)

oel-dSa 1- 0,12 650 0,75/(230/460) 0,12 1100 110

oel-dSa 1- 0,18 1000 1,45/(230/460) 0,18 1100 130

oel-dSa 1- 0,28 1500 1,75/(230/460) 0,28 1150 150

oel-dSa 1- 0,37 2000 2,2/(230/460) 0,37 1200 170

oel-dSa 1- 0,5 2500 * 0,50 1500 500

oel-dSa 1- 0,75 4000 * 0,75 2000 650

oel-dSa 1- 1,0 6000 * 1,0 2450 860

oel-dSa 1- 1,5 8000 * 1,5 2520 950

Type A B C D E F Ø G H I J K L Z min

oel-dSa 1- 0,12 500 545 1020 445 485 550 125 105 20 89,5 100 150 500

oel-dSa 1- 0,18 500 640 1030 445 585 650 160 120 20 97 100 177 500

oel-dSa 1- 0,28 625 640 1180 570 585 650 180 120 20 114 100 194 500

oel-dSa 1- 0,37 700 640 1230 645 585 650 200 130 20 104 100 204 500

*Ventilateur en option



www.  entsys.net
Tél. : +33 (0)3 89 41 36 30 - COLMAR - LYON - PARIS - BARCELONE

Filtre à brouillard d’huile OEL-DS - 3

Type A B C D E F G H I J K L M N O Z min Ø a Ø b Ø c

oel-dSa 1- 0,5 750 860 1800 616 726 650 1651 270 355 180 50 656 400 250 1 1/4’’ 500 M8 Ø 10 15

oel-dSa 1- 0,75 774 984 2300 640 850 1000 2124 270 355 180 70 684 560 280 1 1/4’’ 650 M8 Ø 12 15

oel-dSa 1- 0,1,0 782 1300 2450 640 1166 1000 2274 270 560 180 70 703 560 315 1 1/2’’ 1000 M10 Ø 12 15

oel-dSa 1- 1,5 1404 1084 2760 1270 950 1000 2574 270 630 200 70 723 630 355 1 1/2’’ 1400 M10 Ø 12 15

encombrements oel-dS


