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Maintenance

La procédure pour remplacer les filtres est la suivante :
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Accessoires Communs

Secoueur Pneumatique

Le secoueur pneumatique est un dispositif spécial pour décolmater automatiquement les filtres. Pour utiliser le secoueur 
pneumatique, il est nécessaire de disposer d’une installation d’air comprimé, avec un filtre pour la séparation des 
condensats et du lubrifiant, afin d’éviter d’endommager le vérin pneumatique. Le secoueur doit être alimenté avec une 
pression d’environ 6 bar et lubrifié avec de l’huile à basse viscosité. Pour le réglage de la fréquence du piston, agir sur 
la soupape de réglage (6). La mise en action du nettoyage s’effectue en manoeuvrant le sélecteur (11). Pour remplacer 
le filtre, enlever l’un des deux seeger et extraire le pivot de la fourche.

POS CODE dénomination N° PIECES

13 TUBE 4 x 6

12 EVZA 5120-01F VANNE 1

11 VM 230-02f 34 AR SELECTEUR 1

10 KQT Φ6 1/8’’
T EXTREMITE AVEC 
FILETAGE CENTRAL  

Φ6 1/8’’
1

9 AN 110-01 SILENCIEUX 3

8 EVZA 512-01F VANNE 1

7 KQH  Φ6 M5
EXTREMITE DROITE 

Φ6 M5
1

6 EAS 2200-F01
REGULATEUR DE FLUX 

EN LIGNE
1

5 KQH Φ6 1/8’’
EXTREMITE DROITE 

Φ6 1/8’’
3

4 KQL Φ6 M5 L D’EXTREMITE Φ6 M5 1

3 KQY Φ6 1/8’’-1S
L D’EXTREMITE AVEC 
FILETAGE LATERAL

1

2 KQL Φ6 1/8 L D’EXTREMITE Φ6 1/8 5

1 275N32 50 Φ35 / 
COURSE 50

VERIN 1
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Accessoires Communs

Caisson Insonorisé

En tôle d’acier zingué∙∙
Insonorisation interne sur demande∙∙

Caractéristiques matériau isolant

Silencieux AFON

Atténuation acoustique des bruits transmis dans les conduits aérauliques∙∙
En acier zingué∙∙
Section circulaire ou rectangulaire∙∙
Longueur 1 m∙∙
1,5 ou 2 mètre sur demande∙∙

Diffuseurs

Constitué de matériau métallique pour diffuser l’air dans l’ambiance de travail∙∙

Matériau Polyuréthane expansé

Surface Bosselée

Couleur Anthracite

Densité 30 + 1kg/m3

Résistance à la traction 1,2 kg/cm²

Allongement à la rupture 250 %

Résistance à la déchirure 0,8 kg/cm

Température d’exercice Continu : -40°C + 80°C

Intermittent : + 120°C

Comportement à la flamme UL 94 HF1
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Accessoires Spécifiques

Conduits de rejet d’air

En tôle zinguée∙∙


