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Encombrement et réservation

Dimensions frontales et section des raccordements

Taille A B C D

Superior 8 870 175 1220 750

Superior 12 1270 180 1220 750

Superior 16 1670 220 1220 750

Taille E F G H X et Y

Superior 8 605 195 550 800 200

Superior 12 605 195 650 800 200

Superior 16 605 195 650 800 200
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Limites d’utilisation

La machine ne peut être installée en ambiance souterraine ou 
raréfiée en air.

 Température d’utilisation : de 5 à 40°C.∙∙
 Humidité relative maximale : 90 % à 20°C.∙∙
 Charge : supporte une charge statique de 500 kg.∙∙

Caratéristiques

éclaté du banc

1 - PAROI ASPIRANTE
2 - GUIDE DU PLAN DE TRAVAIL
3 - VENTILATEUR
4 - PANNEAU POSTERIEUR
5 - PANNEAU LATERAL POUR FIXATION MOTEUR
6 - PLASQUE DU MOTEUR
7 - MOTEUR
8 - VIS D’ARCHIMEDE DU VENTILATEUR
9 - TIROIR COLLECTEUR DE DECHETS
10 - PANNEAU DE FOND
11 - PANNEAU FRONTAL INFERIEUR
12 - PANNEAU FRONTAL SUPERIEUR
13 - PANNEAU LATERAL
14 - PLAN DE TRAVAIL ASPIRANT

Taille
Débit
(m3/h)

Pression
totale (Pa)

Puissance
(kw)

Tension
Niveau
sonore
(dB (A))

Superior 8 1600 400 0,75 Tri 230/400V - 50 Hz 69

Superior 12 2000 450 1,1 Tri 230/400V - 50 Hz 70

Superior 16 3000 500 1,5 Tri 230/400V - 50 Hz 71
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Principe de sélection

Choix du banc en fonction de :

La taille des pièces posées sur le banc.∙∙
Le choix de la filtration aval dépend du type de polluant et de sa concentration.∙∙

Tableau de sélection

 Le banc PROTECTYS ∙∙ Superior est utilisable pour la captation des produits suivants

Le banc PROTECTYS Superior n’est pas utilisable pour :∙∙

- l’aspiration de liquides,
- une utilisation en atmosphère explosive.

Montage

Montage soit seul, soit relié à un réseau d’extraction.

Raccordements électriques

Le moteur du ventilateur peut se raccorder sur un réseau triphasé 230V (dans ce cas, 
câblage triangle du moteur) ou sur un réseau triphasé 400V (câblage étoile). Pour raccorder 
le ventilateur en fonction de l’alimentation réseau disponible, se référer au schéma de la 
boîte à bornes et utiliser les caractéristiques techniques notées sur la plaque signalétique 
du moteur (intensités nominales, de démarrage, …) pour le calibrage des éléments de 
protection du moteur et des personnes.

Air Polluants

Légèrement chargé en poussières 
sèches (> 10 μm)

Fumées de soudures (mécanique)
Colles, solvants (imprimerie)

Chargé en poussières sèches (> 10 
μm)

Poussières de meulage, ponçage

Fortement chargé en poussières 
humides et collantes

Industrie mécanique, du bois, marbre…
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Entretien et maintenance

Nettoyer le tiroir de récupération (9) lorsque la couche de poussière est de 1 cm∙∙
Plan de travail amovible pour la maintenance∙∙
Toute opération doit être effectuée avec les machines hors tension∙∙
En cas de postfiltration, effectuer un contrôle hebdomadaire des filtres et un nettoyage si nécessaire.∙∙

Accessoires communs

Silencieux AFON

SUPERIOR 8 SUPERIOR 12 SUPERIOR 16

A 1100 1100 1100

B 1000 1000 1000

C 200 200 200

D 200 200 200
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Accessoires spécifiques

1. Paroi aspirante orientable

Descriptif :
- Paroi frontale en 2 parties
- Paroi inférieure fixe
- Paroi supérieure orientable de 0 à 90° par rapport à la verticale

Application :
- Augmente l’efficacité de captage en rapprochant la paroi de la pièce
- Captage des fumées et gaz

2. Dépoussiéreur Titanium France AIR

3. Caisson de filtration FR L, FR XL et FR XXL

4. Filtre charbon actif FR CO

5. Filtre électrostatique série FEI

SUPERIOR 800 SUPERIOR 1200 SUPERIOR 1600

A 500 500 500

B 300 300 300


