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Débit (m3/h)

Longueur bras (m) 1000
(soudure par points)

1200 1500 (soudure à l’arc)

2 240 Pa 360 Pa 590 Pa

3 280 Pa 400 Pa 640 Pa

4 300 Pa 440 Pa 680 Pa

5 350 Pa 560 Pa 740 Pa

Nombre de bras Type Débit nominal / Pression totale dispnible Puissance ventilateur

2 bras AL 200 3000 m 3/h
1300 Pa

1,5 kW
tri 230/400 V

3 bras AL 400 4500 m 3/h
1550 Pa

3 kW
tri 230/400 V

4 bras AL 750 6000 m 3/h
2150 Pa

5,5 kW
tri 230/400 V

Courbes de sélection

Courbes

Les pertes de charges des bras varient fortement en fonction de 
la position du bras (bras ouvert, replié partiellement ou fermé). Les 
tableaux ci-dessous sont donnés pour un bras ouvert (position 2 
du schéma d’encombrement), dans laquelle les pertes de charges 
sont minimales. Ces données sont indicatives.

Installation centralisée de bras d’aspiration CARAPACE

Dans le cas d’une installation centralisée de bras d’aspiration 
c’est à dire lorsque l’on utilise un seul ventilateur pour extraire 
l’air de plusieurs bras, les ventilateurs proposés avec pour un 
bras seul (AL 100 ou AL 150) ne conviennent plus.

Dans ce cas le choix du ventilateur adapté doit être fait en tenant 
compte de la géométrie du réseau (longueur de conduites, 
présence de singularités, …) et nombre de bras raccordés. 
D’une façon générale, afin de diminuer au maximum les pertes 
de charges du réseau de collecte des fumées de soudure, il 
faut limiter la longueur du réseau au maximum, respecter un 
accroissement du diamètre des conduites, limiter le nombre de 
singularités (coudes, piquages, élargissement ou rétrécissement 
rapide) et placer lorsque c’est possible le ventilateur en position 
centrale par rapport aux bras (et non en bout de réseau).

Dans tous les cas, il est conseillé de ne pas installer plus de 4 
bras sur un seul ventilateur.

A titre d’exemple, le tableau ci-dessous, présente une sélection 
du ventilateur adapté pour un réseau de 2 à 4 bras (diam = 150 
mm et longueur = 4 m).

Pertes de charges du bras d’aspiration CARAPACE
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Accessoires du bras d’aspiration CARAPACE

Kit éclairage et démarrage

Comprend la lampe halogène 20 W, les interrupteurs de mise 
en route (de la lampe et du ventilateur) placés sur la hotte et 
les câbles d’alimentation. Accessoire à monter sur la hotte du 
bras.

Vis1 	
Vis parker2 	
Rail pour trous hotte avec éclairage3 	
Interrupteur à balancier 16A-250V4 	
Bouchon pour petite hotte5 	
Sous-hotte en plastique6 	
Cône porte-éclairage pour hotte7 	
Rondelle8 	
Ecrou hexagonal9 	
Porte-lampe halogène 24V-10A10 	
Lampe halogène 20W-24V11 	
O-Ring en caoutchouc12 	
Bague d’arrêt13 	
Verre14 	
Passe-paroi en caoutchouc15 	

Boîtier électrique de commande 
(pour kit éclairage et démarrage)

Dispositif d’alimentation de la lampe et du ventilateur avec 
protection magnétothermique Comprend également le 
transformateur basse tension pour la lampe.

Figure 9 Kit d’éclairage

Figure 10 Raccordement électrique du kit d’éclairage

Console de fixation murale

En tôle d’acier laqué noir, il 
permet la rotation du bras sur 
le plan horizontal.

dimensions en mm
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Normes générales d’utilisation et de sécurité

Le bras d’aspiration a été conçu pour aspirer des agents poluants 
d’une granulométrie maximale de 10 μm tels que :
- fumées de soudure
- vapeur
- aérosols
- poussières

Attention ce bras ne doit en aucun cas être utilisé pour aspirer 
des vapeurs ou poussières inflammables, explosives ou des 
substances toxiques par nature ou par réaction

Ne pas installer la machine dans un endroit exposé à des 
conditions climatiques pénibles ou aux agents atmosphériques 
extérieurs (vent, pluie, …)

Réception / mise en place

A l’arrivée de l’unité, effectuer un contrôle soigné de la structure et 
des composants. Dans le cas où des dommages sont constatés, 
ils doivent être signalés immédiatement, afin de bénéficier de la 
garantie. Attention : Le lieu d’installation de l’unité doit permettre 
d’effectuer facilement les opérations d’inspection, d’entretien et 
de remplacement des composants. L’installation étant murale, 
le mur doit avoir des caractéristiques qui puissent supporter, 
dans le respect des conditions de sécurité nécessaire, le poids 
de la machine. 

Installation/montage

Pour des exigences d’emballage, le bras est livré démonté en 
deux parties : le support mural, le bras et la hotte, partiellement 
raccordée au bras au moyen du tuyau flexible. La procédure de 
montage est la suivante :

1 Dévisser la vis d’ancrage et l’enlever de la fourche d’attache 
de la rotule de la hotte (repère 1 figure 1).

2 Introduire le tuyau à section carrée du bras (repère 2 figure 
2) à l’intérieur de la fourche de la hotte (repère 3) et bloquer 
l’ensemble au moyen de la vis d’attache muni de 2 rondelles 
téflon et d’un écrou. Utiliser une clé hexagonale (BTR) pour le 
serrage.

3 La console de supportage mural comprenant également la 
rotule de soutien du bras est illustrée figure 3. Le pivot de la 
came est assemblé avec deux renforts (repère 5 figure 4) au 
moyen de 2 fiches filetées (repère 6) insérées à l’intérieur et 
maintenus par 4 vis.

Figure 2 Attache de la rotule de la hotte

Figure 3 Console de supportage mural

Figure 4 Came d’articulation bras/support mural

Figure 1 Assemblage hotte
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Figure 6 Réglage des articulations du bras

Il est possible d’agir sur le réglage de deux articulations :
l’articulation centrale entre les deux parties du bras et
l’articulation au niveau du support mural.

Ces réglages s’effectuent en agissant sur les ressorts de
compression des articulations :
- figure 7 : réglage de l’articulation centrale
- figure 8 : réglage de l’articulation au niveau du support mural

En tournant la vis de réglage dans le sens des aiguilles
d’une montre on augmente la force nécessaire pour
manoeuvrer le bras.

Figure 5

Figure 7 Réglage articulation bras

Figure 8 Articulation bras/console

Réglages

Une fois terminé l’installation du bras, il peut être nécessaire de 
procéder au réglage des articulations afin de personnaliser le 
réglage standard. 

Réglage des articulations de la hotte

Le réglage optimal des mouvements de la hotte s’obtient en 
agissant sur le serrage des vis autobloquantes des rotules de la 
hotte (repères A, B et C figure 6) :

A réglage de la rigidité pour l’inclinaison latérale de la hotte.
B réglage de la rigidité pour la rotation de la hotte autour de 

l’axe du tuyau portant.
C réglage de la rigidité pour l’inclinaison avant/arrière de la 

hotte.

4 Fixer la console au mur.
5 Après avoir retiré les 4 vis de la came, l’introduire à l’intérieur 

du tube à section carrée du bras articulé (repère 4 figure 5).
6 Bloquer l’ensemble en revissant et en serrant les 4 vis 

enlevées précédemment.
7 Raccorder le flexible à l’aspiration du ventilateu 

(diam = 150 mm)
8 Brancher le réseau d’évacuation sur le refoulement du 

ventilateur (diam = 160 mm) en veillant à maintenir une 
distance entre le refoulement et le premier coude de 300 mm 
au minimum.

9 Brancher sur un tableau électrique (ou sur le boîtier de 
commande fourni avec le kit éclairage) l’alimentation du 
moteur du ventilateur (contrôler le sens de rotation du 
ventilateur et permuter éventuellement 2 des 3 phases). 
 
Attention, ne jamais mettre le ventilateur en route sans l’avoir 
raccorder aux conduits d’aspiration et de refoulement.


