
POUR PLUS D’INFORMATIONS
+33 (0)3 89 41 36 30 info@ventsys.net

Service : Commercial
Date : Juillet / 2010 Cabine de peinture LAZUR MAXI - 1/4

www.ventsys.net

cabine de peinture
lazur maxi

La cabine de peinture LAZUR MAXI

La cabine de peinture sera constituée de panneaux en acier zingué 
assemblés par boulonnage. Le ventilateur sera intégré à la cabine. Il y 
aura un étage de filtration d’efficacité global > 90 %.

Panneaux en tôle galvanisée assemblés par boulonnage.

Joues et toit pour avancée de cabine.

Ventilateur(s) centrifuge sur le toit de la cabine

Un étage de filtration papier dièdre

Un étage de filtration avec filtres fibres de verre

Caractéristiques de la cabine de peinture LAZUR MAXI

Bonne protection des opérateurs∙∙
Rapidité d’installation∙∙
Extracteur intégré∙∙

Options de la cabine de peinture LAZUR MAXI

Tabouret tournant : permet de peindre l’objet sur toutes ses faces.∙∙

Dimensions de la cabine de peinture LAZUR MAXI

Automobile∙∙
Menuiserie∙∙
Laboratoires∙∙

Applications

Largeur (mm)
Débit (m3/h)

Modèle S Modèle H

1500 6000 8500

2000 8000 11500

2500 10000 14000

3000 10000 17000

4000 16000 22500

5000 20000 28000

Sélection

La sélection de la taille de la cabine (largeur et profondeur utiles) 
s’effectue par rapport à la taille des pièces à peindre.

Tarifs et conditions 
nous consulter
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Modèle
A

Hauteur
totale (mm)

B
Largeur

(mm)

C
Hauteur

utile (mm)

W
(mm)

D1
(mm)

D2
(mm)

E
Entraxe ventilateurs

(mm)

Lazur Maxi 1500 S 2939 1580 2186 2489 1795 1995

Lazur Maxi 2000 S 3009 2080 2186 2489 1795 1995

Lazur Maxi 2500 S 3009 2580 2186 2489 1795 1995

Lazur Maxi 3000 S 3056 3080 2186 2511 1850 2065

Lazur Maxi 4000 S 3056 4080 2186 2511 1850 2065

Lazur Maxi 5000 S 3009 5080 2186 2489 1795 1995

Lazur Maxi 1500 H 3943 1580 3120 3423 1795 1995 2500

Lazur Maxi 2000 H 3990 2080 3120 2445 1850 2065

Lazur Maxi 2500 H 3990 2580 3120 2445 1850 2065

Lazur Maxi 3000 H 4101 3080 3120 2470 1905 2145

Lazur Maxi 4000 H 3943 4080 3120 3423 1795 1995 2000

Lazur Maxi 5000 H 3990 5080 3120 2445 1850 2065 2500

Encombrement, réservation et poids
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Limites d’utilisation

La cabine Lazur Maxi, n’est pas conçue pour traiter des vapeurs explosives ou des substances toxiques par nature ou 
réaction. Il est interdit de fumer ou d’utiliser des flammes nues dans ou à l’extérieur de la cabine dans un rayon de 1.5m 
autour de celle-ci.

L’opérateur ne doit jamais se trouver dans le flux d’air pollué. L’objet à peindre doit toujours se trouver placé entre l’opérateur 
et le panneau aspirant de la cabine.

L’efficacité de la filtration n’est garantie qu’avec des vitesses de filtration inférieures à 0.5 m/s.

La cabine doit impérativement être mise à la terre en utilisant une tresse de masse en cuivre d’une section appropriée 
(conseillée de 2.5 mm2).

Caractéristiques

Caractéristiques du ventilateur

Tension :
triphasé 230/400V – 50Hz.

Vitesse de rotation
du ventilateur :
1400 tr/min

Caractéristiques des filtres

Les cabines Lazur Maxi sont équipées de 2 niveaux de filtration :
Préfiltre∙∙
Filtre fibre de verre∙∙

Préfiltre : les particules de peintures sont retenues par effet d’inertie lors de leur passage dans les chicanes du média filtrant.∙∙

Filtre fibre de verre∙∙

Capacité d’accumulation de peinture 15 kg / m2 (pour une vitesse d’air = 0.75 m/s)

Perte de charge initiale (filtre propre) 50 Pa (pour une vitesse d’air = 0.75 m/s)

Perte de charge finale (filtre encrassé) 140 Pa (pour une vitesse d’air = 0.75 m/s)

Température maxi d’utilisation 80 °C

Efficacité de la captation
90 % gravimétrique (pour une vitesse d’air = 

0.75 m/s)

Perte de charge initiale (filtre propre) 28 Pa

Perte de charge finale (filtre encrassé) 120 Pa

Température maxi d’utilisation 160 °C

Efficacité de la captation 86 % gravimétrique – G3

Modèle
Débit
(m3/h)

Pression statique 
dispo (Pa)

Puissance ventilateur 
(kW)

Nombre
ventilateur

Diamètre
refoulement (mm)

Lazur Maxi 1500 S 6000 550 1.5 1 ø 400

Lazur Maxi 2000 S 8000 470 2.2 1 ø 450

Lazur Maxi 2500 S 10000 350 2.2 1 ø 500

Lazur Maxi 3000 S 12000 460 3 1 ø 550

Lazur Maxi 4000 S 16000 180 4 1 ø 630

Lazur Maxi 5000 S 20000 350 2.2 2 2 * ø 500

Lazur Maxi 1500 H 8500 420 2.2 1 ø 450

Lazur Maxi 2000 H 11500 420 3 1 ø 550

Lazur Maxi 2500 H 14000 410 4 1 ø 600

Lazur Maxi 3000 H 17000 620 5.5 1 ø 650

Lazur Maxi 4000 H 22500 180 2.2 2 2 * ø 550

Lazur Maxi 5000 H 28000 410 4 2 2 * ø 600
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Principe de fonctionnement

Le ventilateur monté sur le toit de la cabine assure l’extraction du débit d’air pollué, avec un profil 
de vitesse uniformément réparti sur toute la surface de la cabine (grâce à un plénum spécifique). 
L’aspiration se fait donc sans aucune «zone morte» (les vitesses d’air sont égales sur toute la surface), 
garantissant ainsi une efficacité optimum sur toute la surface de la cabine.

L’air extrait passe sur 2 étages de filtration :
1er étage : papier filtre plissé, offrant une grande surface de captation et une grande capacité de 
piégeage des particules de peinture par effet d’inertie.
2ème étage : média filtrant en fibre de verre – efficacité G3, permettant de réaliser une filtration 
complémentaire sur les particules les plus fines

Après filtration, il est obligatoire de rejeter l’air directement à l’extérieur de l’atelier. Tout recyclage dans 
le local ou dans des locaux adjacents, même après filtration est strictement interdit.
Pour un bon fonctionnement de la cabine, il est nécessaire de prévoir une compensation du débit 
extrait par de l’air neuf pris en extérieur à plus de 8m de tout rejet d’air pollué. Ce débit d’air neuf 
devra être diffusé dans le local, après filtration et réchauffage, à basse vitesse (environ 0.3m/s) et du 
côté opposé au fond de la cabine de sorte à toujours maintenir l’opérateur dans un flux d’air propre 
et de ne pas perturber l’efficacité de la cabine de peinture.

Installation / montage

La cabine est livrée en kit.
Pour l’assemblage par boulonnage des différents éléments, suivre les étapes de la notice de montage jointe à la livraison.
Veiller à respecter les règles suivantes :

Appliquer correctement le silicone avant le serrage des boulons afin de garantir une parfaite étanchéité à la cabine.∙∙
Placer la cabine de façon à permettre un accès facile au moteur du ventilateur ∙∙

(maintenir une certaine distance avec le plafond)

Schéma de câblage

Le moteur du ventilateur peut se raccorder sur un réseau triphasé 230V (dans ce cas, câblage triangle du moteur) ou sur un réseau 
triphasé 400V (câblage étoile). Pour raccorder le ventilateur en fonction de l’alimentation réseau disponible, se référer au schéma de la 
boîte à bornes et utiliser les caractéristiques techniques notées sur la plaque signalétique du moteur (intensités nominales, de démarrage, 
…) pour le calibrage des éléments de protection du moteur et des personnes.

Guide de maintenance

Il est nécessaire de remplacer les filtres (1er et 2ème étage de filtres) régulièrement. La périodicité dépend de l’utilisation réelle de ∙∙
la cabine.

Le remplacement des filtres est nécessaire lorsque le débit d’air extrait diminue de manière significative ou lorsque la perte de ∙∙
charges des filtres (indiquées par des manomètres différentiels disponible en option) atteint la valeur des pertes de charges finales 
recommandées : 200 Pa pour le filtre papier dièdre - 120 Pa pour le filtre fibre de verre.

Les filtres papier s’enlèvent en détachant les bandes magnétiques des panneaux latéraux et les filtres fibre de verre en les faisant 
coulisser dans les glissières de montage.

Accessoires

Airstop C.O.V.

Caisson filtre à charbon actif

Armoire électrique

Pour plus d’informations 
sur le AIRSTOP C.O.V,
reportez-vous à sa fiche 
technique.


