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cabine de peinture
lazur mini

La cabine de peinture LAZUR MINI

La cabine de peinture sera constituée de panneaux en acier zingué 
assemblés par boulonnage. Le ventilateur sera intégré à la cabine. Il y 
aura un étage de filtration d’efficacité global > 90 %.

Panneaux en tôle zinguée assemblés par boulonnage.

Ventilateur sur le toit de la cabine

Un étage de filtration papier dièdre

Post filtration avec filtre fibre de verre

Caractéristiques de la cabine de peinture LAZUR MINI

Bonne protection des opérateurs∙∙
Rapidité d’installation∙∙
Extracteur intégré∙∙

Options de la cabine de peinture LAZUR MINI

Réglette d’éclairage étanche et casquette (non vendus séparément).∙∙
Plateau tournant permettant de peindre l’objet sous toutes ses faces.∙∙
Manomètres différentiels∙∙

Tableau de sélection

La sélection de la taille de la cabine (largeur et profondeur utiles) 
s’effectue par rapport à la taille des pièces à peindre.

Automobile∙∙
Menuiserie∙∙
Laboratoires∙∙

Applications

LAZUR Mini 1 2

Largeur (mm) 1003 1003

Profondeur utile (mm) 390 390

Hauteur utile (mm) 913 913

Débit (m3/h) 2000 4000

Poids (kg) 130 200

Niveau sonore Lw (dbA) 72 75

Tarifs et conditions 
nous consulter
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Encombrement, réservation et poids

LAZUR Mini 1 LAZUR Mini 2

Limites d’utilisation

La cabine Lazur Mini n’est pas conçue pour traiter des vapeurs explosives ou des substances 
toxiques par nature ou réaction. Il est interdit de fumer ou d’utiliser des flammes nues dans ou 
à l’extérieur de la cabine dans un rayon de 1.5m autour de celle-ci.

L’opérateur ne doit jamais se trouver dans le flux d’air pollué. L’objet à peindre doit toujours se 
trouver placé entre l’opérateur et le panneau aspirant de la cabine.

L’efficacité de la filtration n’est garantie qu’avec des vitesses de filtration inférieures à 0.5 m/s.

La cabine doit impérativement être mise à la terre en utilisant une tresse de masse en cuivre d’une 
section appropriée (conseillée de 2.5 mm2).Caractéristiques électriques et acoustiques

Caractéristiques

Caractéristiques du ventilateur

Caractéristiques des filtres

Papier filtrant

Modèle A B C D E F G H I L M N O P Poids (kg)

Taille 1 2080 1676 1919 1816 1003 850 53 913 103 ---- 390 969 ---- ---- 130

Taille 2 2479 ---- 1919 1816 1003 850 53 913 103 2000 390 969 1969 2003 200

LAZUR Mini 1 2

Puissance (kW) 0,55 1,5

Nbre de tours (t/min) 1400 1400

Tension (V) 230 / 400 230 / 400

Dimension refoulement 
(mm)

200 x 200 227 x 227

Intensité nominale (A) 1,32 3,4

Intensité démarrage (A) 5,6 x 1,32 5 x 3,4

Capacité d’accumulation de peinture 1.5 kg / m2

Perte de charge initiale (filtre propre) 50 Pa (pour une vitesse d’air = 0,75 m/s)

Efficacité de la captation 97,7 %

Poids (kg) 500 à 600 gr/m2
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Principe de fonctionnement

Le ventilateur monté sur le toit de la cabine assure l’extraction du ∙∙
débit d’air pollué, avec un profil de vitesse uniformément réparti sur 
toute la surface de la cabine (grâce à un plénum spécifique). L’aspiration 
se fait donc sans aucune «zone morte» (les vitesses d’air sont égales 
sur toute la surface), garantissant ainsi une efficacité optimum sur 
toute la surface de la cabine.

L’air extrait passe sur 1 étage de filtration : Papier filtre plissé, offrant ∙∙
une grande surface de captation et une grande capacité de piégeage 
des particules de peinture par effet d’inertie. 

Après filtration, il est obligatoire de rejeter l’air directement à ∙∙
l’extérieur de l’atelier. Tout recyclage dans le local ou dans des locaux 
adjacents, même après filtration est strictement interdit. 

Pour un bon fonctionnement de la cabine, il est nécessaire de prévoir ∙∙
une compensation du débit extrait par de l’air neuf pris en extérieur à 
plus de 8m de tout rejet d’air pollué. Ce débit d’air neuf devra être 
diffusé dans le local, après filtration et réchauffage, à basse vitesse 
(environ 0.3m/s) et du côté opposé au fond de la cabine de sorte à 
toujours maintenir l’opérateur dans un flux d’air propre et de ne pas 
perturber l’efficacité de la cabine de peinture.
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Installation / montage

La cabine est expédiée entièrement démontée.
Pour l’assemblage par boulonnage, des différents éléments, suivre les étapes représentées sur les schémas ci-dessous.

Schéma de câblage

Le moteur du ventilateur peut se raccorder sur un réseau triphasé 230V (dans ce cas, câblage triangle du moteur) ou sur un réseau 
triphasé 400V (câblage étoile).
Pour raccorder le ventilateur en fonction de l’alimentation réseau disponible, se référer au schéma de la boîte à bornes et utiliser
les caractéristiques techniques notées sur la plaque signalétique du moteur (intensités nominales, de démarrage, …) pour le calibrage
des éléments de protection du moteur et des personnes.

Guide de maintenance

Il est nécessaire de remplacer les filtres (1er et 2ème étage de 
filtres) régulièrement. La périodicité dépend de l’utilisation réelle 
de la cabine.

Le remplacement des filtres est nécessaire lorsque le débit d’air 
extrait diminue de manière significative ou lorsque la perte de 
charges des filtres (indiquées par des manomètres différentiels 
disponible en option) atteint la valeur des pertes de charges finales 
recommandées (200 Pa pour le filtre papier dièdre et 120 Pa pour 
le filtre fibre de verre). Les filtres papier s’enlèvent en détachant les 
bandes magnétiques des panneaux latéraux et les filtres fibre de 
verre en les faisant coulisser dans les glissières de montage.

Accessoires

Airstop C.O.V.

Caisson filtre à charbon actif

Pour plus d’informations sur le AIRSTOP C.O.V,
reportez-vous à sa fiche technique.


