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épurateurs pour mini bras
épurateurs lab

Les épurateurs pour mini bras épurateurs lab

Caisson aluminium

Ventilateur

Monophasé 230V – 50Hz pour taille 100, 200,et 400
Triphasé 230/400V – 50Hz pour taille 800 et 1200

Les épurateurs lab auront 2, 3 ou 4 étages de filtration.

Caractéristiques des épurateurs lab

Construction robuste∙∙
Adapté au mini bras Carapace Lab∙∙
Utilisation pour 1 à 12 bras∙∙

Filtration des épurateurs pour mini bras épurateurs lab

Fumées de soudure∙∙
Gaz∙∙
Vapeur non explosifs∙∙
Laboratoires de recherche∙∙
Laboratoires d’analyse,∙∙
é∙∙ lectronique 
Orfèvrerie∙∙

Applications

Nbre étages EU2 70% EU3 87%
EU7 65% 

DOP
EU13 99,9% 

DOP
Cartouche 
U,S,G&C

Charbon 
actif

2 - C X X

3 X X X

4 - S X X X X

Modèle
Débit
(m3/h)

Nbre bras
Lab

Nbre
d’étages
de filtre

Puiss.
(kW)

Diam
Raccordement

(mm)

EMP140

EP 100 140 0,10

EP 200 C 250 2 0,55 2x59

EP 200 250 3 0,55 2x59

EP 400 C 0,55 4x59

EP 400 500 3 0,55 4x59

EP 800 800 8 3 1,5 150

EP 800 S 800 4 1,5 150

EP 1200 1200 3 2,2 180

EP 1200 S 1200 4 2,2 180

Tarifs et conditions 
nous consulter



POUR PLUS D’INFORMATIONS
+33 (0)3 89 41 36 30 info@ventsys.net

Service : Commercial
Date : Juin / 2010 épurateurs pour mini bras épurateurs lab - 2/3

www.ventsys.net

Caractéristiques techniques des épurateurs lab

EP 200

EP 200 C

EP 800-1200

EP 400

EP 400 C

EP 200-EP 400

EP 200C-EP 400C

EP 800S-1200S
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Caractéristiques techniques des épurateurs lab

Filtre

Préfiltre Filtre principal Filtre absolu Charbons actifs

E 200 87 % EU 3 - 99.9 % EU 13 D.O.P 4 Kg – 1250 m²/g

E 400 87 % EU 3 - 99.9 % EU 13 D.O.P 4 Kg – 1250 m²/g

E 800 87 % EU 3 - 99.9 % EU 13 D.O.P 9 Kg – 1250 m²/g

E 800 S 70 % EU 3 65 % EU 7 D.O.P 99.9 % EU 13 D.O.P 9 Kg – 1250 m²/g

E 1200 87 % EU 3 - 99.9 % EU 13 D.O.P 9 Kg – 1250 m²/g

E 1200 S * 70 % EU 2 65 % EU 7 D.O.P 99.9 % EU 13 D.O.P 9 Kg – 1250 m²/g

Cartouche filtrante

Cartouche Média filtrant Poids
Surface
filtrante
m²-sq.ft

Classification 
BIA

Charbons
actifs

Poids
Kg

E 200 C
Non

régénérable
Polyestère 270 g/m² 2,6/28 U,S,G & C

2,1 Kg –
1250 m²/g

58

E 400 C
Non

régénérable
Polyestère 270 g/m² 4/43 U,S,G & C

« Kg –
1250 m²/g

62

Caractéristiques techniques

Puissance
kW

Tension
V

Débit
Mc/h – c.f.m

Surface
filtrante
m²-sq.ft

Efficacité
%

Niveau
sonore
dB(A)

Poids
Kg

E 200 0,55 230/150 250 - 147 2 - 21,5 99,9 58 63

E 400 0,55 230/150 500 - 297 4,5 - 48,4 99,9 58 67

E 800 1,5 230/400/350 800 - 471 9 - 96,8 99,9 60 120

E 800 S 1,5 230/400/350 800 - 471 9 - 96,8 99,9 60 120

E 1200 2,2 230/400/350 1200 - 706 9 - 96,8 99,9 60 160

E 1200 S 2,2 230/400/350 1200 - 706 9 - 96,8 99,9 60 160


