




POUR PLUS D’INFORMATIONS
+33 (0)3 89 41 36 30 info@ventsys.net

Service : Commercial
Date : Juillet / 2010 Les épurateurs mobiles NOMAD métal - 3/7

www.ventsys.net

Principe de fonctionnement

1. Evacuation de l’air filtré
2. Plénum insonorisé
3. Ventilateur
4. Filtre H 13 (sur modèle NOMAD METAL HEPA)
5. Filtre à poches
6. Entrée d’air vicié
7. Panneau pare étincelles, chicane
8. Boîte à eau anti-étincelles
9. Bac de récupération
10. Décolmatage manuel
11. Plénum

1. Evacuation de l’air filtré
2. Plénum insonorisé
3. Ventilateur
4. Filtre EU 13 (sur modèle NOMAD METAL EU 13)
5. Filtre à poches
6. Entrée d’air vicié
7. Panneau pare étincelles, chicane
8. Boîte à eau anti-étincelles
9. Bac de récupération
10. Décolmatage manuel
11. Plénum
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Encombrement

Dimensions et poids 
des épurateurs mobiles NOMAD métal

1 2 BRAS HEPA

Diam.
Raccordement
aspiration (mm)

120 120
Bras diam. 100 –
aspiration (mm)
Longueur 2 m

120

Hauteur (mm) 1207 1207 1207 1648

Longueur (mm) 998 998 998 998

Largeur (mm) 682 682 682 842

Poids (kg) 95 105 140 160

Nomad Métal 1 et 2 Nomad Métal ARM

Nomad Métal HEPA
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Limites d’utilisation

Le recyclage est soumis à 4 conditions 

1. Concentration des polluants < 20 % de la VME
après recyclage.

2. Installation d’un système de by-pass.
3. Dispositif permanent de surveillance de l’épurateur.
4. Contrôle périodique de l’efficacité de filtration.

Le filtre n’est pas conçu pour traiter les vapeurs 
inflammables ou explosives par nature ou par 
réaction.

L’efficacité du filtre H13 pour le modèle NOMAD 
METAL HEPA) est garantie uniquement avec des 
vitesses de filtration inférieures à 0,056 m/s, avec des 
concentrations de poussières en entrée de 200 mg/ 
m3 et de granulométrie comprise entre 0,2 et 2 μm.

L’efficacité de filtration est garantie uniquement à des 
vitesses de filtration inférieures à 0,03 m/s , avec des 
concentrations de poussières en entrée de 200 mg 
m3 et de granulométrie comprise entre 1 et 5 μm.

1 2 BRAS HEPA

Débit (m3/h) 1000 1200 1200 1400

Pré filtration Pare étincelle avec boîte à eau

Filtre Filtre à poches

Surface filtrante (m2) 3

Filtre H 13 Non Non Non H13

Récupération Tiroir

Puissance moteur (kW) 1 1,5 1,5 2,2

Alimentation électrique 400 V / 50 Hz

Niveau sonore (dB(A)) 68 70 70 70

Caractéristiques techniques 
des épurateurs mobiles NOMAD métal

Courbe de sélection

nomad métal hepa

mm H2O

nomad métal bras

nomad métal 2

nomad métal 1

m3/h
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Procéder aux raccordements au réseau électrique
conformément aux normes de sécurité en vigueur.

Il est obligatoire de mettre le filtre électriquement à la terre en 
raccordant les points de contact avec une tresse de cuivre à 
section appropriée (recommandé une section de 2,5 mm2) fixée 
au produit, en prenant soin de maintenir la continuité.

Pour la manutention du matériel, utilisez les moyens 
de levage appropriés et adoptez les précautions de 
sécurité prévues par les activités de chantier.

Après avoir procédé au déballage, vérifiez que le matériel n’a subi 
aucun dommage durant le transport. A l’aide de la check-list, 
contrôlez que la fourniture est complète. Pour toute manutention 
surveillez à débrancher la machine.

Pour accéder au compartiment ventilateur,
dévissez le couvercle du plénum.

Avant de mettre en marche la machine,
vérifiez le sens de rotation correct du
moteur électrique indiqué par une flèche
située sur le côté du ventilateur.

Schéma de câblage

Notice mise en service
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Entretien

Le remplacement incorrect des filtres, comporte le 
risque de dispersion de l’agent polluant. Ne procédez 
à aucun entretien si la machine est en cours de 
fonctionnement ou si elle est raccordée à la source 
d’alimentation.

Ne pas jeter dans l’environnement les filtres utilisés, 
mais les remettre à des sociétés de ramassage 
spécialisées conformément aux réglementations en 
vigueur.

Attention danger d’incendie. Le non rétablissement du niveau d’eau peut compromettre 
fortement la sécurité de la machine et être à l’origine de l’afflux de particules incandescentes 
vers le filtre à poches.

Pour maintenir l’efficacité de l’épurateur, il est nécessaire d’exécuter les 
opérations suivantes :

vérifier quotidiennement l’état des câbles de l’alimentation électrique;∙∙
conserver la machine dans un lieu protégé∙∙
effectuer chaque jour plusieurs décolmatages (voir schéma ci-dessous)∙∙

vérifier au moins une fois par semaine l’état du filtre H 13∙∙
 extraire quotidiennement le tiroir à poussières pour évacuer les accumulations excessives qui compromettraient∙∙
la sécurité et l’efficacité de la machine∙∙
contrôler et rétablir quotidiennement le niveau de l’eau à l’intérieur de la boîte à eau∙∙

exécuter périodiquement le nettoyage des différents composants qui constituent le dispositif de filtration :∙∙

- filtre à poches : extraire le filtre et procéder à son nettoyage en émettant de l’air comprimé à contre-courant par 
rapport au flux normal de l’air aspiré.
- filtre EU 13 : extraire le filtre et effectuer un contrôle visuel. Il. Sa durée est variable et dépend du type et de l’intensité 
des travaux effectués. Sur base de l’expérience acquise, il est possible d’estimer approximativement sa durée entre 
12 et 18 mois. Le filtre n’est pas régénérable et il est nécessaire de le remplacer.


