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épurateurs mobiles
NOMAD WORK

Les épurateurs mobiles NOMAD WORK

Carrosserie : Panneaux en tôle d’acier peinte.∙�Â
Ventilateur : L’épurateur fonctionne en dépression.∙�Â
Pare étincelle : Pièce en tôle, profilée de façon à provoquer un ∙�Â
choc des étincelles incandescentes avant que l’air n’arrive sur les 
surfaces filtrantes.
Filtres à poches (modèle FPO) : Feutre polyester aiguilleté 400 g/m∙�Â 2

Cartouches filtrantes (modèle FCA) : Polyester 270 g/m2 – Certificat ∙�Â
BIA classe USG
Système de décolmatage mécanique (modèle FPO) : Situé sur le ∙�Â
côté droit de l’épurateur, le système de décolmatage mécanique 
permet de détacher les particules et poussières accrochées au 
filtre.
Système de décolmatage pneumatique (modèle FCA) : L’épurateur ∙�Â
est équipé d’un système de décolmatage à air comprimé 
commandé par un programmateur cyclique.

Caractéristiques des épurateurs mobiles NOMAD WORK

Encombrement limité∙�Â
Grande surface de filtration∙�Â

Accesoires des épurateurs mobiles NOMAD WORK

Manomètre ou pressostat différentiel.∙�Â
Mesure l’encrassement des filtres.∙�Â
Bras d’aspiration.∙�Â
Plénum insonorisant∙�Â

Entretien des épurateurs mobiles NOMAD WORK

Toutes les opérations de maintenance doivent être effectuées après ∙�Â
avoir débranché l’épurateur.
En plus, il convient :  ∙�Â
- de vérifier périodiquement (tous les 15 jours maximum) l’état des 
filtres à poches et les remplacer si nécessaire (filtre abîmé, déchiré) 
- Si le débit chute, augmenter la fréquence de nettoyage des filtres. 
Si nécessaire, extraire et nettoyer les poches 
avec un jet d’air comprimé 
- De vérifier régulièrement le degré de remplissage du tiroir inférieur 
de récupération afin d’éviter l’accumulation des polluants.

Travaux occasionnels∙�Â
Industrie mécanique∙�Â
Légers brouillards d’huile∙�Â
Copeaux secs en quantité faible∙�Â

Applications

Tarifs et conditions 
nous consulter
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Rappel législatif

Valeurs limites réglementaires à l’intérieur des bâtiments.

La législation indique 8 valeurs limites réglementaires (données par décrets) à ne pas dépasser pour 
certains polluants et des valeurs limites indicatives (ministre du travail) pour d’autres.

On définit la VLE (Valeur Limite d’Exposition Court terme) comme la concentration mesurée au poste de 
travail sur une durée maximale de 15 minutes.

On définit la VME (Valeur moyenne d’Exposition) comme la concentration moyenne mesurée au poste 
de travail pour une journée de 8 h. La VME peut être dépassée sur une courte période, à condition de 
ne pas dépasser la VLE lorsqu’elle existe.

Polluants VME
Types de valeurs

(réglementaires/indicatives)

Poussières sans effet spécifique
sur l’organisme

Totales (< 100 μm)
Alvéolaire (< 10 μm)

10 mg/m3
5 mg/m3

Réglementaire
(art R. 232.5.5

Code du Travail)

Bois 1 mg/m3
Réglementaire

(art 231-58 Code du Travail 01/07/2005)

Plomb métallique 0,1 mg/m3
Réglementaire

(art 231-58 Code du Travail)

Silice cristalline
0,05 à 0,1 mg/m3

suivant type de silice
Réglementaire

(art 231-1 Code du Travail)

Chlorure de vinyle 2,59 mg/m3
Réglementaire

(art 231-58 Code du Travail)

Benzène 3,25 mg/m3
Réglementaire

(art 231-58 Code du Travail)

Bromométhane (bromure de
méthyle) cyanure d’hydrogène

acide cyanhydrique) hydrogène phosphoré (phsphine)
20 mg/m3

Réglementaire
(art 231-58 Code du Travail)

pour les opérations de fumigation

Amiante :
Chrysolite seule

Avec d’autres variétés
minéralogiques

0,1 Fibre/cm3
sur 8 h de travail

0,1 Fibre/cm3
sur 1 h de travail

Réglementaire
(décret 26 déc. 1997)

Brouillard d’huile 1 mg/m3 Indicative

Dimensions A (mm) B (mm) C (mm) D (mm)

FPO 1500 1110 930 1877 2200

FPO 2500 1110 930 1902 2200

FPO 3500 1110 930 1931 2200

FCA 1500 1110 930 1877 2200

FCA 2100 1110 930 1877 2200

FCA 2700 1110 930 1902 2200

FCA 3000 1110 930 1931 2200

Encombrement, réservation et poids 
des épurateurs mobiles NOMAD WORK
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Limites d’utilisation 
des épurateurs mobiles NOMAD WORK

Caractéristiques techniques 
des épurateurs mobiles NOMAD WORK

Dimensions 
des épurateurs mobiles NOMAD WORK

Le recyclage est soumis à 4 conditions :

1. Concentration des polluants
< 20 % de la VME après recyclage.
2. Installation d’un système de by-pass.
3. Dispositif permanent de surveillance de l’épurateur.
4. Contrôle périodique de l’efficacité de filtration.

Température maximale d’utilisation : 60°C

Le filtre n’est pas conçu pour traiter des vapeurs inflammables ou 
explosives par nature ou par réaction, des poussières
métalliques potentiellement explosives.

Le nettoyage incorrect ou le remplacement des filtres, comporte 
le risque de dispersion des polluants.

FPO FCA

Débit (m3/h) 1500 2500 3500 1500 2100 2700 3000

Pression dispo (Pa) 1200 750 1000

Pré filtration Pare étincelles Pare étincelles

Filtre Poches Cartouches

Nombre de cartouches 2 4 4 4

Efficacité BIA U BIA USG

Surface filtrante (m2) 10 25 35 44 50

Récupération Tiroir Tiroir

Décolmatage Mécanique manuel Pneumatique

Puissance moteur (kW) 1,5 2,2 3 1,5 1,5 2,2 3

Alimentation électrique 400 V / 50 Hz 400 V / 50 Hz

Niveau sonore (dB(A)) 73 75 77 73 73 75 77

Hauteur (mm) 1877 1902 1931 1877 1877 1902 1931

Longueur( mm) 1110 1110 1110 1110 1110 1110 1110

Largeur (mm) 930 930 930 930 930 930 930

Poids (kg) 152 155 160 200 205 212 220

Diamètre de 
connection pour 
l’aspiration (mm)

1 x 150 2 x 150 2x 150 1 x 150 1 x 150 2 x 150 2x 150
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Principe de fonctionnement 
des épurateurs mobiles NOMAD WORK

1ère phase : Aspiration des poussières

L’air pollué est aspiré par des bouches positionnées sur le toit de l’épurateur. Il est 
introduit dans le plénum latéral Les particules
les plus lourdes tombent directement dans le tiroir amovible, positionné en partie 
basse de l’épurateur.

2ème phase : Filtration

L’air traverse deux étages de filtration : un préfiltre et un filtre à cartouche (modèle 
PCA) ou à un filtre à poches (modèles FPO).

FCA FPO

Air poussiéreux

Poussières

Air filtré


