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unité de filtration
airstop c.o.v

L’unité de filtration AIRSTOP C.O.V

Chaque cellule est constituée de 2 caissons de filtration 
en tôle zinguée.

1er caisson : G3 + F9∙�Â

- Pré-filtre polyester G3 (traité anti-feu, classe F1), efficacité 87 %
- Filtre à poches F9, efficacité 95 %

2ème caisson : Charbon actif∙�Â

- Cartouches de charbon actifs
(16 cartouches de 2.5 kg = 40 kg pour 1 cellule complète ou 8 cartouches 
de 2,5 kg = 20 kg pour 1/2 cellule)

Caractéristiques de l’unité de filtration AIRSTOP C.O.V

Construction modulaire pour s’adapter aux débits d’air ∙�Â
à mettre en oeuvre.
Double étage de filtration intégré.∙�Â

Options de l’unité de filtration AIRSTOP C.O.V

Version inox disponible.∙�Â

Gaz∙�Â
Vapeurs∙�Â
C.O.V∙�Â
Imprimerie∙�Â
Extraction cabine de peinture∙�Â
Peinture à solvants∙�Â

Applications

Tarifs et conditions 
nous consulter
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Modèle Débit conseillé (m3/h)
Poids 1er caisson 

(G3+G9)
Poids 2ème caisson 

(charbon actif)
Poids de l’ensemble 

(kg)
Poids de charbon 

actif (kg)
Perte de charfe initiale 

(Pa)
Perte de charge finale 

(Pa)

0,5 x 1 1500 25 48 73 20 300 545

1 x 1 3000 42 88 130 40 300 545

2 x 1 6000 84 176 260 80 300 545

3 x 1 9000 126 264 390 120 300 545

4 x 1 12000 168 352 520 160 300 545

5 x 1 15000 210 440 650 200 300 545

2 x 2 12000 168 352 520 160 300 545

2 x 3 18000 252 528 780 240 300 545

2 x 4 24000 336 704 1040 320 300 545

2 x 5 30000 420 880 1300 400 300 545

Encombrement, réservation et poids

Encombrement 1er caisson (G3+F9) Principe de composition des modèles

Encombrement 2ème caisson (charbon actif)



POUR PLUS D’INFORMATIONS
+33 (0)3 89 41 36 30 info@ventsys.net

Service : Commercial
Date : Juillet / 2010 Unité de filtration AIRSTOP C.O.V - 3/5

www.ventsys.net

Indices d’adsorption du charbon actif

Le tableau figurant ci-dessous donne, pour quelques produits les plus courants, les indices d’adsorption d’après le code suivant :
	 4 = forte rétention (20 à 40 % du poids du charbon sec)
	 3 = rétention moyenne (10 à 20 %) / 2 = faible rétention (< 10 %)
	 1 = très faible rétention (trop faible pour être efficace, utilisation possible de charbons imprégnés dans certains cas)

Ce tableau n’a qu’une valeur indicative reposant sur des moyennes, la capacité des charbons variant avec la concentration du produit 
dans l’air, l’humidité, la température et la vitesse de passage. Il suppose aussi qu’une bonne préfiltration a éliminé toutes gouttelettes 
liquides et/ou particules solides présentes dans l’air ou le gaz à traiter.

* Les composés marqués d’un astérisque sont mieux adsorbés en utilisant des charbons imprégnés.

Abattoirs (odeurs) 3 Anhydride sulfureux * 2 Détergents 4 Gaz toxiques * 3 Nonane 4

Acétaldéhyde 2 Anhydride sulfurique 3 Dibromoéthane 4 Goudrons 4 Octane 4

Acétate d’amyle 4 Aniline 4 Dichloroéthyléther 4 Heptane 4 Octène 4

Acétate d’éthyle 4 Antiseptiques 4 Dichloroéthane 4 Hetptylène 4 Odeurs corporelles 4

Acétate d’isopropyle 4 Arômes alimentaires 4 Dichloréthylène 4 Hexane 3 Oxydes de mésityle 4

Acétate de butyle 4 Alsphalte (vapeurs) 4 Dichlorobenzène 4 Hexène 3 Ozone 4

Acétate de cellosolve 4 Benzène 4 Dichlorodifluorométhane 3 Hexyne 3 Paradichlorobenzène 4

Acétate de 
méthylcellosolve

4 Bioxyde d’azote 2 Dichloronitroéthane 4 Huiles de lubrification 4 Pentane 3

Acétate de méthyle 3 Brome 4 Dichloroéthylène 4 Hydrogène 1 Pentanone 4

Acétate de propyle 4 Bromure d’éthyle 3 Dichloromonofluoromét. 3 Hydrogène sélénié * 2 Penthène 3

Acétate de vinyle 4 Bromure de méthyle 3 Dichloronitroéthane 4 Hydrogène sulfuré * 3 Pentyne 3

Acétone 3 Butadiène 3 Dichloropropane 4 Iode 4 Perchloréthylène 4

Acétonitrile 2 Butane 2 Dichlorotétrafluoroéthan 3 Iodoforme 4 Pesticides 4

Acétylène 1 Butanone 4 Dicyclopentadiène 4 Indole 4 Phénol 4

Acide acétique 4 Butène 4 Diesel (vapeurs) 4 Isopropanol Phosgène 3

Acide acrylique 4 Butylcellosive 4 Diéthyl amine 3 Kérosène 4 Poissons (odeurs) 4

Acide bromhydrique * 2 Buthylène 2 Diéthylcétone 4 Krypton (retard) 4 Propanal 3

Acide butyrique 4 Camphre 4 Diméthylaniline 4 Lysol 4 Propane 2

Acide carprylique 4 Caoutchouc 3 Diméthylsulfate 4 Menthol 4 Propanol 4

Acide carbonique 1 Carburants 4 Dioxane 4 Mercaptans (gdes 
Molécules)

4 Propène 2

Acide chlorhydrique * 2 Cellosolve 4 Dioxyde d’azote * 2 Mercure *(vapeurs) 2 Propylmercaptan 4

Acide cyanhydrique * 3 Chlore 3 Dioxyde de carbone 2 Méthane 1 Sang (odeurs) 3

Acide fluorhydrique * 2 Chloréthanol 4 Dipropylcétone 4 Méthanol 3 Silicate d’éthyle 4

Acide formique * 3 Chlorobenzène 4 Egouts *(odeurs) 3 Méthylbutylcétone 4 Solvants divers 3

Acide iodhydrique * 3 Chlorobutadiène 4 Engrais 4 Méthylcellosolve 4 Sytrène monomère 4

Acide lactique 4 Chloroforme 4 Epichlorydrine 4 Méthylchloroforme 4 Sulfate de diméthyle 4

Acide nitrique 3 Chlororintropropane 4 Equarrissage 4 Méthylcyclohexanone 4 Sulfure de carbone 3

Acide palmitique 4 Chloropicrine 4 Essence 4 Méthylcyclohexanol 4 Sulfure de diméthyle 3

Acide phénique 4 Chlorure d’allyle 4 Ethane 1 Méthylcyclohexane 4 Térébentine 4

Acide propionique 4 Chlorure d’éthyle 4 Ethanol 3 Méthyléthylcétone 4 Tétrachloréthane 4

Acide sulfurique * 4 Chlorured’isopropyle 4 Ether 3 Méthglycol 4 Tétrachloréthylène 4

Acide urique 4 Chlorure de butyle 4 Ether amylique 4 Méthylisobutylcétone 4 Tétrachlorure de carbone 4

Acide valérique 4 Chlorure de méthyle 3 Ether butylique 4 Méthylmercaptan * 2 Tétrahydrofuane 4

Acroléine 3 Chlorure de méthylène 4 Ether dichloroéthylique 4 Méthylméthacrylate ester 4 Thiophène 4

Acrylate d’éthyl 4 Chlorure de propyle 4 Ether isopropylique 4 Monochlorobenzène 4 Toluène 4

Acrylate de méthyle 4 Chlorure de vinyl mono. 4 Ether méthylique 3 Monofluorotri 3 Toluène diisocyanate 4

Acrylonitrile 4 Cigarette (fumée) 4 Ether propylique 4 Chlorométhane 2 Trichloréthane 4

Agrumes et fruits 4 Combustion (odeurs) 4 Ethybenzène 4 Monoxyde de carbone 4 Trichloréthylène 4

Alcool (odeurs) 4 Composés sulfurés 4 Ethylène 1 Mûrissage (de fruits) 4 Urée 4

Alcool amylique 4 Créosote 4 Ehylmercaptans * 4 Naphta 4 Valéraldéhyde 4

Alcool butylique 4 Crésol 4 Formaldéhyde 2 Naphtalène 4 Vapeurs 3

Alcool isopropylique 4 Cuisine (odeurs) 4 Formiate d’éthyle 3 Nicotine 4 Vernis (vapeurs) 4

Alcool méthylique 3 Cyclohexane 4 Formiate de méthyle 3 Nitrobenzène 4 Vinaigre 4

Alcool propylique 4 Cyclohexanol 4 Fréon 11 3 Nitroéthane 4 Xénon (retard) 4

Aldéhyde butyrique 3 Cyclohexanone 4 Fréon 113 3 Nitroglycérine 4 Xylène 4

Amines * 2 Cyclohexéne 4 Fréon 12 3 Nitrométhane 4

Ammoniac * 2 Décane 4 Gaz corrosifs * 2 Nitropropane 4

Anhydride acétique 4 Détachants (produits) 4 Gaz sulfureux 2 Nitrotoluène 4
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Schéma de principe

= Entrée d’air vicié

= Air épuré

1 + 2 = Grille de Protection + casquette (Accessoire) – A mettre au refoulement si sortie non gainée.
2 = Grille de Protection (Accessoire) - A mettre au refoulement si sortie non gainée.
3 = Pièce de transformation (Accessoire)
4 = Caisson charbon actif
6 + 5 = Caisson G3 + F9

Principe de fonctionnement pour une extraction de cabine de peinture
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Principe de fonctionnement avec captage par bras d’aspiration

Grille de Protection (voir schéma de principe)

Grille de Protection + casquette (voir schéma de principe)

Pièce de transformation (voir schéma de principe)

Pré-filtre (rechange)

Filtre à poche (rechange) Cartouche filtrante (rechange)


